
BESS

využiteľná kapacita

min 1,5 MWh

Invertory

výkon invertorov

min 1,5 MW

Transformátor xx/6,3kV

nominálny výkon

2 MVA

Spínacia stanica

pole Blok 1

BESS

využiteľná kapacita

min 1,5 MWh

Spínacia stanica

pole Blok 2

BESS

využiteľná kapacita

min 1,5 MWh

Spínacia stanica

pole Blok 3

BESS

využiteľná kapacita

min 1,5 MWh

Spínacia stanica

pole Blok 4

Spínacia stanica

pole vývod/prívod

Invertory

výkon invertorov
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Invertory

výkon invertorov

min 1,5 MW

Transformátor xx/6,3kV

nominálny výkon
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Invertory

výkon invertorov

min 1,5 MW

Transformátor xx/6,3kV

nominálny výkon

2 MVA

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4
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Vlastná spotreba

Vlastná spotreba

Vlastná spotreba

BMS Blok 1

BMS EMS ASDR

Energetický

dispečing Duslo

Lokálny HMI -

vizualizácia a

ovládanie

SED

BMS Blok 2

BMS Blok 3

BMS Blok 4

G

P3

HL4-8

12kV,1250A

TLJB 31

10kV,1000A

J3
BZ00-30

100/1A

TLPB 31

10kV,1000
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pole č. 711

P3
TLPB 31

10kV,1000

3 ~ 50Hz 6kV / IT

1RH 1000-5B

6,3kV,1000A

4,96%

J2

NAT421b

500/5/5A

0,5/1

15/30VA

J1


